
ACTpro IOM In / Uitgang module
Productoverzicht
ACTPro IOM is een 8  in- en uitgang unit die het mogelijk
maakt een ACT controller te gebruiken in toepassingen  
waar meerdere in- of uitgangen gewenst zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn  liftregelaars, alarmsystemen, 
CCTV- regelapparatuur, kaartsturingen enz. 

 

Belangrijkste kenmerken 

8 stuks 5 Amp relais

8 ingangen 

Sabotagebescherming

2 status LED’ s

Polycarbonate behuizing

In- en uitgang namen

Tijdsinstelling voor elke uitgang

Uitgangen geschakeld door loggebeurtenissen,
ingangen voor tijdszones

ACTWin pro software ondersteuning

In- en uitgangen worden gelogd 

Normaal open/gesloten

Ingangcontrole d.m.v. tijdszone 

Gecontroleerde ingang optie

Installatie / Speci�catierichtlijnen

Tot 4 ACTpro IOM’s kunnen aan elke ACT
controller bus gekoppeld worden, waardoor tot 32 
in- en uitgangen via iedere controller geregeld 
kunnen worden

De controllers kunnen via RS485 of TCP/IP  
genetwerkt worden om maximaal 1000 in- en
uitgangen te leveren

Deze apparatuur kan alleen binnen geïnstalleerd 
worden. 12V  DC voeding is nodig.  
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ACTpro IOM module gebruikt 12 volt DC voeding

ACT pro IOM Systeemschema
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